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МУФТА ПРОКАЛЫВАЮЩАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ  
Технические характеристики МПО-470 

Степень защиты изделия IP-68 

Материал оболочки муфты ПП 270 

Материал корпуса ПА6 50 СВ 

Тип диэлектрического компаунда 
Двухкомпонентный силиконовый компаунд 

AMEFLEX 1801/06 

Тип и материал силовых клемм 
Шип-контакт прокалывающий из сплава марки ЛС59-1  

с гальваническим покрытием (олово)  

Тип и материал крепежа 
Крепеж DIN 912, DIN 913 высокопрочный 

оксидированный 

Диапазон сечений магистрального кабеля Cu/Al от 4х25мм2 до 4х70мм2 

Диапазон сечений ответвительного кабеля Cu/Al от 4х6мм2 до 4х35мм2 

Габаритные размеры корпуса муфты (ШхВхГ) 98,2х84х40 мм 

Габаритные размеры оболочки муфты (ШхВхГ) 312,7х180х130 мм 

Номинальный ток и напряжение изоляции 320 А / 50 kA 

Вес нетто (кг) / объём (м3) 1,45 / 0,079 

 

  

 
           Заказные номера указаны на стр. 22 настоящего каталога. 
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ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ МУФТЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНОЙ 
МПО-470 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Муфты кольцевого типа специально разработаны 
для простого и надежного монтажа, обеспечивают 
максимальную безопасность при выполнении 
ответвления от кабеля. 

Область применения – на медных и алюминиевых 
многопроволочных и однопроволочных кабелях круглой 
или секторной формы, кабелях с ПВХ изоляцией или 
изоляцией из сшитого полиэтилена. Компактная 
конструкция позволяет устанавливать соединитель в 
наполняемых компаундом муфтах соответствующего 
размера. 

Использование муфты не требует снятия изоляции с 
магистрального проводника. 

Гальваническое покрытие шип-контакта 
предотвращает образование контактной коррозии. 


